
1.50%1.50%

Ricarica su pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso + usura
sp. variabile

Anello rotatoria 8.50 m

Isola interna rotatoria 16.20 m

Anello rotatoria 8.50 mDiametro interno 17.00 m

Diametro esterno 34.00 m

7.00 m 7.00 m1.00 m 1.00 m
0.50 m0.40 m0.40 m0.50 m

Manto d'usura in conglomerato bituminoso 3 cm 
Pavimentazione in conglomerato bituminioso tipo "Binder" (s = 5 cm)

Misto cementato già sagomato 20 cm
Massicciata stradale in misto stabilizzato
 pezzatura 0/20 già sagomato 20 cm

Strato di base 10 cm 

Compattazione del piano di posa del cassonetto con idoneo rullo

Rilevato stradale realizzato in riciclato stradale
sp.min 50 cm

Ricarica su pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso +
usura

sp. variabile
Realizzazione nuovo pacchetto stradale nelle zone di allargamento della strada

esistente

PROFILO TERRENO ESISTENTE

DEVIAZIONE E RISAGOMATURA FOSSO DI GUARDIA

Geogriglia di rinforzo pavimentazione stradale

gi
un

to

in corrispondenza degli allargamenti stradali

SEZIONE TIPO ROTATORIA Scala 1:50

tra strato di BINDER e USURA (largh.=2 m)

CORDONATO PER AIUOLE SPARTITRAFFICO

Anello rotatoria

Cordolo in elementi di cls vibro compresso (100x40x20/10)

DELIMITAZIONE AIUOLA ISOLA CENTRALE ROTATORIA

60

20

10

Fondazione cordolo in cls magro con rete
elettrosaldata Ø5/10x10

Interno spartitraffico

P=1.5%

Scala 1:10

5

3
CORDONATO PER AIUOLE SPARTITRAFFICO

Corsia stradale

Cordolo in elementi di cls vibro compresso (100x40x20/10)

DELIMITAZIONE AIUOLE ISOLE SPARTITRAFFICO

60

20

10

Fondazione cordolo in cls magro con rete
elettrosaldata Ø5/10x10

Interno spartitraffico

P=2.5%

Scala 1:10 Ricarica su pavimentazione stradale esistente con
conglomerato bituminoso
sp.  variabile

5

3
PARTICOLARE PACCHETTO STRADALE

Scala 1:10

Manto d'usura in conglomerato bituminoso (s = 3 cm)

Pavimentazione in conglomerato bituminioso tipo "Binder" (s = 5 cm)

Misto cementato già sagomato (s = 20 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato pezzatura 0/20
già sagomato (s = 20 cm)

Strato di base (s = 10 cm)

in corrispondenza degli ALLARGAMENTI SU TERRENO ESISTENTE

La massicciata stradale in misto stabilizzato 0/20  dovrà
prevedere un valore di modulo di deformazione misurato

mediante prove di carico su piastra pari a minimo 80 MPa in
conformità alla norma CNR 146 -1992

Compattazione del piano di posa del cassonetto con idoneo rullo

Rilevato stradale realizzato con aggregato inerte riciclato sp.min 50 cm

SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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STRADA PROVINCIALE N. 467R DI SCANDIANO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO 

TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI 
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